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Vielen Dank, dass Sie sich für eine Milesight-Netzwerkkamera entschieden haben. Diese Anleitung enthält grundlegende 
Anweisungen zur Installation und zum Zugriff auf die Milesight-Netzwerkkamera. Weitere Informationen finden Sie im 
Benutzerhandbuch.

1. Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle erforderlichen Teile wie unten aufgeführt im Lieferumfang enthalten sind. 
Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den Spediteur und Ihren Milesight-Vertriebsmitarbeiter.

Artikel Anzahl Beschreibung
Milesight-Netzwerk
Kamera

1 Stück Das gekaufte Modell

Netzteil 1 Stück DC 12 V (optional für bestimmte Geräte)

Schnellstartanleitung 1 Stück Gedrucktes Material

Standard

Garantiekarte 1 Stück Gedrucktes Material

Objektiv Bei KaufOptional
Halterung und 
Schraubenpaket

Bei Kauf

2. Vorsichtsmaßnahmen

⮚ Setzen Sie das Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

⮚ Stellen Sie sicher, dass das Gerät bei der Montage an der Wand oder Decke fest sitzt

⮚ Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der Kamera, dass die Versorgungsspannung korrekt ist

⮚ Verwenden Sie kein Netzteil von Drittanbietern

⮚ Versuchen Sie niemals, die Kamera zu zerlegen oder zu modifizieren

3. Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows XP/Vista/7/8/10/Server 2000/Server 2008

CPU: 1,66 GHz oder höher

RAM: 1 GB oder höher

Grafikspeicher: 128 MB oder mehr

Internetprotokoll: TCP/IP (IPv4/IPv6)

Webbrowser: Internet Explorer 8.0 und höher, Mozilla Firefox, Google Chrome und Safari
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4. Hardware-Übersicht

4.1 AI Color+  Vandalismusgeschützte Mini-Bullet-Netzwerkkamera

Anschlussbox-Version:

Kabelausgangsversion:

Hinweis:
Für die Stromversorgung steht nur PoE zur Verfügung.
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4.2 AI IR Mini-Dome-Netzwerkkamera

Hinweis:
1) Fehler-LED-Anzeige: Die Fehler-LED-Anzeige leuchtet, wenn das Gerät hochfährt oder einen Fehler ausgibt.
2) Für die Stromversorgung steht nur PoE zur Verfügung.
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4.3 AI-vandalismussichere Mini-Dome-Netzwerkkamera

Hinweis:
Standardversion: Nur PoE ist für die Stromversorgung verfügbar.
Multi-Interface-Version: Sowohl PoE als auch DC12V sind für die Stromversorgung verfügbar.
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4.4 AI-wetterfeste Mini-Dome-Netzwerkkamera

Anschlussbox-Version:

Kabelausgangsversion:

Hinweis:
Für die Stromversorgung steht nur PoE zur Verfügung.
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4.5 AI 3X AF motorisierte Dome-Netzwerkkamera

Hinweis:
Für die Stromversorgung stehen DC 12 V und PoE zur Verfügung.
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4.6 AI Motorisierte Dome-Netzwerkkamera

Hinweis:
DC 12V und PoE sind für die Stromversorgung verfügbar.
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4.7 AI Wetterfeste Mini-Bullet-Netzwerkkamera

Hinweis:
Standardversion: Nur PoE ist für die Stromversorgung verfügbar.
Multi-Interface-Version: Sowohl PoE als auch DC12V sind für die Stromversorgung verfügbar.
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4.8 AI-vandalismusgeschützte Mini-Bullet-Netzwerkkamera

Anschlussbox-Version:

Kabelausgangsversion:

Hinweis:
Für die Stromversorgung steht nur PoE zur Verfügung.
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4.9 AI-Motorisierte Bullet-Netzwerkkamera

(Multi-Interface-Version)

Hinweis:
DC 12V und PoE stehen für die Stromversorgung zur Verfügung.
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4.10 AI-Motorisierte Pro Bullet-Netzwerkkamera

Hinweis:
DC 12 V und PoE sind für die Stromversorgung verfügbar.
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4.11 AI Motorisierte Pro Bullet Plus Netzwerk-Kamera

Hinweis
1) DC 12 V und PoE sind für die Stromversorgung verfügbar.
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4.12 (Radar) AI (LPR) 4X/12X Pro Bullet Plus Netzwerkkamera

AI AF Motorisierte Pro Bullet Plus Radar AI LPR AF Motorisierte Pro Bullet Plus

Hinweis:
DC 12V und PoE stehen für die Stromversorgung zur Verfügung.
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4.13 AI-Motorisierte Pro Dome-Netzwerkkamera

Hinweis:
DC 12 V und PoE sind für die Stromversorgung verfügbar.
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Motorisierte Pro Dome-Netzwerkkamera mit mehreren Schnittstellen (Version C):

Motorisierte Pro Dome-Netzwerkkamera mit mehreren Schnittstellen (Version D):

Hinweis:

1) Für MS-Cxx72-xxPC/A ist die Standard-Mehrfachschnittstelle Version D.
2) Für MS-Cxx72-FPD ist die Standard-Mehrfachschnittstelle Version C und die optionale Mehrfachschnittstelle Version D.
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4.14 AI Pro Box Plus-Netzwerkkamera

Hinweis:
DC 12 V und PoE sind für die Stromversorgung verfügbar.
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4.15 AI 12X/20X/23X PTZ-Dome-Netzwerkkamera

Hinweis:
1) Reset-Taste: Drücken Sie die Taste „Reset“ 5 Sekunden lang, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
2) DC und PoE+ (802.3at) stehen für die Stromversorgung zur Verfügung.
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4.16 AI 12X PTZ-Bullet-Netzwerkkamera

Wandhalterung:

Sockelhalterung:

Hinweis:
PoE+ (802.3at) ist für MS-Cxx61-xxPx verfügbar.
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4.17 AI 5X/20X/23X PTZ Bullet Plus Netzwerkkamera

Hinweis:
1) Reset-Taste: Drücken Sie die Taste „Reset“ 5 Sekunden lang, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
2) DC und PoE+ (802.3at) stehen für die Stromversorgung zur Verfügung.
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4.18 AI 23X/30X/36X/42X Speed Dome-Netzwerkkamera

Hinweis:
1) Für die Stromversorgung der Speed Dome-Netzwerkkamera steht nur AC 24 V zur Verfügung. Für die Stromversorgung 

der PoE Speed Dome-Netzwerkkamera stehen AC 24 V und PoE+ (802.3at) zur Verfügung.
2) Der integrierte SD-Kartensteckplatz ist sichtbar, nachdem die 4 Schrauben entfernt und die Frontblende geöffnet wurde.
3) Der intelligente Sensor für Scheibenwischer und Regenmesser ist optional für die Speed-Dome-Kameras AI 30X/36X/42X 

erhältlich.
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4.19 AI 180°-Panorama-Mini-Bullet-Netzwerkkamera

Hinweis:
DC 12 V und PoE sind für die Stromversorgung verfügbar.
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4.20 AI 180°-Panorama-Mini-Dome-Netzwerkkamera

Hinweis
DC 12 V und PoE sind für die Stromversorgung verfügbar.
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4.21 AI 360°-Panorama-Fisheye-Netzwerkkamera

8MP-Fisheye-Netzwerkkamera:

8-MP-Fisheye-Netzwerkkamera (Multi-Interface-Version): 12-MP-Fisheye-
Netzwerkkamera:

Hinweis:
DC 12V und PoE stehen für die Stromversorgung zur Verfügung.
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4.22 5G AI Motorized Pro Bullet Plus Netzwerkkamera

Hinweis:
DC 12 V und PoE sind für die Stromversorgung verfügbar.
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4.23 5G AI 4X/12X Pro Bullet Plus Netzwerkkamera

Hinweis
DC 12V und PoE sind für die Stromversorgung verfügbar.
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4.24 AIoT 12X Pro Bullet Plus Netzwerkkamera

Hinweis
DC 12 V und PoE sind für die Stromversorgung verfügbar.
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4.25 5G AIoT 4X/12X Pro Bullet Plus Netzwerkkamera

Hinweis:
DC 12V und PoE sind für die Stromversorgung verfügbar.
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4.26 Ergänzung Light AI LPR Motorized Pro Bullet Plus Kamera

Hinweis:

1) DC 12V und PoE sind für die Stromversorgung verfügbar.
2) Wechseln Sie zur Webseite, um Wiegand und Alarmausgang zu verwenden.
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4.27 Ergänzungslicht AI LPR 4X Pro Bullet Plus Netzwerkkamera

Hinweis:
DC 12V ist für die Stromversorgung verfügbar (Nicht-PoE).
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4.28 A01 Mastbefestigung & A03 Externe Eckhalterung
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4.29 A43 Anschlussdose
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4.30 A78 Einbaugehäuse

Hinweis: Es werden schwarze und weiße Versionen unterstützt.
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4.31 A81 & A82 Einbaugehäuse

Hinweis: Es werden schwarze und weiße Versionen unterstützt.
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4.32 A83 Anschlussdose
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5. Hardware-Installation

Bei Kameras der AI-Serie sollte die Kamera für eine genauere AI-Funktion in einer nach vorne gerichteten Position montiert werden.

5.1 AI-IR-Mini-Dome-Netzwerkkamera

Schritt 1: Entfernen Sie die Kuppelabdeckung.

Schritt 2: Befestigen Sie die Kamera direkt an der Decke oder Wand oder verwenden Sie die Wandhalterung (A71) und ziehen Sie die 
Schrauben fest.

Schließen Sie die Kabel an.

Schritt 3: Lösen Sie die Klemmschraube, um den Objektivwinkel einzustellen, und ziehen Sie sie anschließend wieder fest.

Schritt 4: Bringen Sie die Kuppelabdeckung an.

http://www.milesight.com/product/Product-IR-Mini-Dome-Camera.asp


38
Schnellstartanleitung für Netzwerkkameras

5.2 AI-vandalismusgeschützte Mini-Dome-Netzwerkkamera

Schritt 1: Entfernen Sie die Kuppelabdeckung.

Schritt 2: Befestigen Sie die Kamera direkt an der Decke oder Wand oder verwenden Sie eine Wandhalterung (A71), eine 
Adapterplatte (A73) oder eine Anschlussdose (A74) und ziehen Sie die Schrauben fest. Schließen Sie die Kabel an.
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Schritt 3: Lösen Sie die Klemmschraube, um den Objektivwinkel einzustellen, und ziehen Sie sie anschließend wieder fest.

Schritt 4: Bringen Sie die Kuppelabdeckung an.

5.3 Wetterfeste Mini-Dome-Netzwerkkamera mit KI

Schritt 1: Entfernen Sie die Kuppelabdeckung, lösen Sie die Stellschraube und nehmen Sie die Halterung ab.
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Schritt 2: Befestigen Sie die Halterung an der Stelle, an der die Kamera installiert werden soll. Für die Installation ist eine 
Wandhalterung (A71) erhältlich.

Schritt 3: Schließen Sie die Kabel an, drehen Sie die Kamera zur Halterung und ziehen Sie die Stellschraube fest.

Schritt 4: Lösen Sie die Klemmschraube, stellen Sie die Aufnahmerichtung ein und ziehen Sie die Klemmschraube fest.
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Schritt 5: Bringen Sie die Kuppelabdeckung an.

5.4 AI 3X AF Motorisierte Dome-Netzwerkkamera

Schritt 1: Entfernen Sie die Dome-Abdeckung, lösen Sie die Stellschraube und nehmen Sie die Halterung ab.

Schritt 2: Befestigen Sie die Halterung an der Stelle, an der die Kamera installiert werden soll. Für die Installation ist eine 
Wandhalterung (A71) erhältlich.
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Schritt 3: Lösen Sie die Schulter-Schraube und öffnen Sie das Dome-Gehäuse. Nehmen Sie den wasserdichten Stecker heraus 
und ziehen Sie die Stecker-Mitte heraus. Setzen Sie die Piercing-Kappe auf den Ethernet-Stecker und führen Sie das 
Kabel von der großen Öffnung zur kleinen Öffnung. Stecken Sie schließlich den Stecker in die 
Kabeleinführungsöffnung, drehen Sie die Kamera im Uhrzeigersinn zur Halterung und ziehen Sie die 
Feststellschraube fest.

Schritt 4: Verbinden Sie die Kabel mit den entsprechenden Anschlüssen, befestigen Sie dann das Kameragehäuse an der 
Basis und ziehen Sie die Schulter-Schraube fest.

Schritt 5: Lösen Sie die Klemmschraube und ziehen Sie sie nach dem Einstellen der Aufnahmeposition wieder fest.
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Schritt 6: Bringen Sie die Kuppelabdeckung an.

5.5 AI-gesteuerte motorisierte Dome-Netzwerkkamera

Schritt 1: Entfernen Sie die Dome-Abdeckung, lösen Sie die Stellschraube und nehmen Sie die Halterung ab.

Schritt 2: Befestigen Sie die Halterung an der Stelle, an der die Kamera installiert werden soll. Für die Installation ist eine 
Wandhalterung (A71) erhältlich.
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Hinweis:
1) Lösen Sie die Klemmschraube und drehen Sie die Kugel, bis Sie den SD-Kartensteckplatz sehen können.

2) Lösen Sie die Schrauben der SD-Kartenhalterung und entfernen Sie die Abdeckung.

3) Legen Sie die SD-Karte ein, schließen Sie die Abdeckung des SD-Kartensteckplatzes und befestigen Sie die Schrauben der SD-
Kartenhalterung.

Schritt 3: Schließen Sie die Kabel an, drehen Sie die Kamera zur Halterung und ziehen Sie die Feststellschraube fest.

Schritt 4: Lösen Sie die Klemmschraube, stellen Sie die Aufnahmerichtung ein und ziehen Sie die Klemmschraube fest.
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Schritt 5: Bringen Sie die Kuppelabdeckung an.

5.6 AI Wetterfeste Mini-Bullet-Netzwerkkamera

Schritt 1: Lösen Sie den wasserdichten Stecker und entfernen Sie dann die Gummidichtung und den wasserdichten Stecker.
Schritt 2: Lösen und öffnen Sie die hintere Abdeckung und legen Sie eine microSD/SDHC/SDXC-Karte ein.
Schritt 3: Führen Sie das Ethernet-Kabel (oder das Anschlusskabel der wetterfesten AI-Mini-Bullet-Kamera mit Multi-

Interface-Version) ordnungsgemäß durch die Mitte der Halterung, die Überwurfmutter, die Gummidichtung und die 
hintere Abdeckung, um die Verbindung herzustellen.

Schritt 4: Bringen Sie die hintere Abdeckung an und ziehen Sie sie fest.
Schritt 5: Ziehen Sie den Kunststoffstecker, die Gummidichtung und die Überwurfmutter des wasserdichten Steckers fest.


