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Payload Beschreibung

Der IR Head unterstützt Uplink und Downlinks in den folgenden Ports:

• PORT 3: APP Uplink/Downlink

• PORT 100: CONFIG Uplink/Downlink

• PORT 101: INFO Uplink/Downlink

• PORT 103: REG SEARCH Uplink/Downlink

• PORT 104: REG SET Uplink/Downlink

Alle Uplinks beinhalten den gleichen genauen „Header“ ( siehe die ersten beiden orange- 

farbenen Bytes in den folgenden Definitionen ).

Uplink Port 3 APP
2
MESSAGE INDEX
Uint8

(und so weiter)

IR-Head Stromzähler
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PAYLOAD IDs 
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Downlink Port 3 APP 

Beachten Sie, dass Änderungen in den Einstellungen erst beim nächsten Uplink wirksam  
werden (aufgrund der Klasse A, RX nur nach dem Senden).

WICHTIG: Eine CONNECTION TEST-Nachricht sendet eine Payload-ID 02 (Register NOW, siehe  
Kapitel PAYLOAD IDs).
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UPLINK PORT 100 CONFIG 

DOWNLINK PORT 100 CONFIG

UPLINK PORT 101 INFO

DOWNLINK PORT 101 INFO
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UPLINK PORT 103 REGISTER SEARCH 

DOWNLINK PORT 103 REGISTER SEARCH

UPLINK PORT 104 REGISTER SET
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DOWNLINK PORT 104 REGISTER SET

Beachten Sie, dass Änderungen in den Einstellungen erst beim nächsten Uplink wirksam  

werden (aufgrund von Klasse A, RX erst nach dem Senden).

Ablaufdiagramm Start


